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SIWZ TOM III
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1

KINOWY SYSTEM PROJEKCYJNY
	Pozycja
	Ilość
	Parametry/ Warunek wymagany/ Nie gorszy niż opisany

	1
	1
			Kinowy projektor cyfrowy – w standardzie DCI o rozdzielczości min 2K i parametrami technicznymi odpowiednimi dla ekranu kinowego o rozmiarach 500cm x 270cm o współczynniku odbicia gain = 1.2. Projektor ma mieć możliwość umieszczenia bezpośrednio na sali kinowej (podwieszenie pod sufitem). Na sali kinowej nie ma instalacji do odbioru ciepłego powietrza z projektora. 







	2
	1
		Odpowiedni serwer kinowy spełniający standardy DCI oraz wymogi bezpieczeństwa materiału cyfrowego, pełna diagnostyka zdalna przez sieć Ethernet. Macierz dyskowa co najmniej 3x 1TB. Ze względu na położenie projektora wymagany jest serwer wbudowany w projektor. 




	3
	1
		Obiektyw – jeden obiektyw zmotoryzowany dedykowany do projektora cyfrowego umożliwiający uzyskanie odpowiedniego formatu SCOPE i FLAT dostosowanego do wymiarów ekranu oraz odległości projekcyjnej. 




	4
	1
		Lampa lub inne źródło światła– do zaoferowanego projektora cyfrowego o odpowiedniej mocy projekcji cyfrowej zapewniająca jasność obrazu określonego wymaganiami standardu DCI dla projekcji 2D . 




	5
	1
		Dedykowany laptop lub panel sterujący z oprogramowaniem do kontroli, obsługi i serwisowania zaoferowanego projektora. 




	6
	1
		Półka do zamocowania projektora do sufitu wraz z zabudową co najmniej trzech boków projektora materiałem wygłuszającym z zachowaniem odpowiedniej wentylacji projektora zgodnej z wymogami gwarancji. 




	7
	1
		Dostawa, instalacja, uruchomienie i  zestrojenie  sprzętu, urządzeń zgodnie z zaleceniami DCI wraz z  przeszkoleniem pracowników w obsłudze zamówionego sprzętu w siedzibie Zamawiającego. 
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